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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

ZDALNY WYSWIETLACZ DC10A 

Firma Digitel zastrzega sobie prawo do zmian wymienionych właściwosci technicznych zawartych w tej dokumentacji 
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2. ZDALNY WYŚWIETLACZ DC10A 

2.1.  WPROWADZENIE 

Wyświetlacz DC10A należy do gamy produktow Newel3. Pozwala on wyświetlać wartości mierzone przez sterowniki 
serii DC24 i dysponuje paroma dodatkowymi funkcjami. Wyswietlacz może być podłączony według dwóch różnych 
schematow. 

2.2. PODŁĄCZENIE DO MAGISTRALI KOMUNIKACYJNEJ DI58 

Podłączajac wyświetlacz do magistrali łączacej sterowniki z jednostka centralna DI58 (zlacza 1, 2) mamy możliwość 
wyświetlania wartości pomiarów dowolnego sterownika znajdujacego sie na tej samej magistrali. Obecność jednostki 
DI58 jest niezbędna. Dodatkowe funkcje załączania odszraniania lub oświetlenia nie są dostępne w tej konfiguracji. 

 

Rysunek 2.2.1  

Ważne jest, aby wszystkie wyświetlacze były zasilane z tego samego zewnętrznego źródła mocy.  
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2.3. PODŁĄCZENIE DO LOKALNEJ MAGISTRALI (ZLACZA 14 I 15) 

Wyswitlacz może rownież być podłączony do lokalnej magistrali (zlacza 14 i 15). W tym wypadku obecnść jednostki 
centralnej DI58 nie jest konieczna. Wyświetlacz moze wyświetlać wartości pomiarów sterownika do którego jest 
podłączony (DC24DE/D-4). Możliwe jest podłączenie do 32 wyświetlaczy na tą samą magistralę aby wswietlać 
jednoczesnie różne wartości, lub wyświetlać je w różnych miejscach. Jednak tylko jeden wyświetlacz może być 
zasilany bezpośrednio przez sterownik (moduł). W wypadku wiekszej ilości wyświetlaczy wszystkie powinny być 
zasilane przez osobne źródło. 
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Rysunek 2.3.1 

 

 

 

Rysunek 2.3.2 
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W wypadku podłączenia do magistrali lokalnej, przy pomocy przycisków wyświetlacza można wykonać na odleglość 
następujące operacje: 

- Załączyć ręczne odszranianie na sterowniku naciskajac jednocześnie na  i przez 5 sekund. 

- Wymusić na sterowniku tryb dzienny jeżeli jest on w trakcie działania w trybie nocnym naciskając 

jednocześnie i  przez 5 sekund. Sterownik wróci automatycznie do narmalnej pracy przy 

następnym przejsciu do trybu nocnego. 

- Anulować wymuszenie trybu dziennego naciskając jednocześnie i  przez 5 sekund. 

2.4. PARAMETRY 

Moduł posiada 3 parametry programowalne przy pomocy przycisków.  

Przy pomocy parametru « A1 » wybieramy numer sterownika, ktory będzie wyświetlany. Aby poznać numer jednostki 
dowolnego sterownika należy połączyc sie z nim przy pomocy TelesWin przywołać parametry i odczytac numer 
jednostki w menu “Ogólne”. Parametr « A1 » jest używany tylko przy podłączeniu do magistrali jednostki centralnej 
(złącza 1 i 2) według schematu nr. 1. 

Parametr « A2 » podaje, który pomiar będzie wyświetlany.  

Np: Jeśli parametry A1 = 42 i A2 = 0, to sterownik DC10A będzie wyswietlał temperaturę z czujki A (temperatura 
pomieszczenia) podłączonej do sterownika, którego « Numer jednostki » jest równy 42. 

Parametry:  

A1:   Numer jednostki (34 – 240) (nie używany w konfiguracji nr. 2) 

A2:  Wyświetlany pomiar: 0 = czujka A 

     1 = czujka B 

     2 = czujka C 

3 = średnia czujek  A i C  (tylko w konfiguracji nr. 2) 

     4 = przetwornik D (°C) 

     5 = czujka E 

     6 = czujka F  

     7 = przetwornik D (°C) lub czujnik CO2, jeśli jest podłączony 

 

r9 :  Hasło dostępu 

Alarm :   Wyswietlacz miga podczas alarmu jednostki 

Ważne :  moduł wyświetlacza DC10A wyświetla symbol « --- », podczas braku komunikacji.  

  




